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Arnés básico regulable con enganche 
dorsal y frontal.

1888-ABF

CARACTERÍSTICAS:

DESCRIPCIÓN:
Arnés básico con enganche dorsal con banda subglútea.
Regulable en hombros, piernas y pecho.

    En actividades con riesgo de caída en altura en construcción.  
    Mantenimiento de fachadas y cubiertas.
    Industria.
    Montajes.

Mosquetones EN362, elementos de amarre EN354, absorbe-
dores de energía -EN354-EN355.

S-XL (talla única).

     Arnés muy versátil y ligero
     Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.
     Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 
adaptación.
     Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.
     Grosor cintas: 44 milímetros.
     Peso: 0.95 Kg. 

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

          ARNÉS BÁSICO
MOD. “STEELSAFE-2”FICHA TÉCNICA

EN 361 (Arneses anticaídas).

MATERIALES DE FABRICACIÓN:
    Cintas en poliéster y herrajes metálicos acero galvanizado.

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

USOS Y EMPLEO:

TALLAJE:

100 kg.
PESO MÁX. USUARIO:

EN361


